
NOWA mapa połączeń płyty dydaktycznej: 

PA0    -> CON7 (P2) – potencjometr analogowy [zielony – 1] 

PA1   -> CON7 (TEM) – termistor [zielony – 1] 

PA2 – PA7  -> CON13 (D4, D5, D6, D7, E, RS) – char LCD [zielony – 6] 

CON13 (RW)  -> GND – char LCD [zielony – 1] 

PB0-PB3   -> CON19 (SW0, SW1, SW2, SW3) – klawiatura [czerwony – 4] 

PB4, PB6,PB7 -> CON8 (CS, SIO, SCK) – termometr cyfrowy [czerwony – 3] 

PB5   -> CON7 (SPK) – brzęczek [czerwony – 1] 

PC6-PC7  -> CON9 (6, 7) – LED-y: LED6, LED7 [niebieski – 2] 

PD0   -> CON7 (RxD) – transmisja szeregowa [niebieski – 1] 

PD1   -> CON7 (TxD) – transmisja szeregowa [niebieski – 1] 

PD2-PD7  -> CON9 (0, 1, 2, 3, 4, 5) – LED-y: LED0, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5 

        [niebieski – 6] 

PC0, PC1 -> CON7 (SCL, SDA) 

 

Dodane polaczenie z RTC po I2C, zmieniony pin brzeczyka. 

 

 

 

 


