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Zadanie 5. Obsługa cyfrowego czujnika temperatury z wykorzystaniem magistrali SPI. 

 

Celem zadania jest odczytanie i wyświetlenie wartości aktualnej temperatury z czujnika TC77 

firmy Microchip znajdującego się na płytce.  

 

1. Przeanalizuj projekt „temp_tc77” znajdujący się w przykładach udostępnionych przez 

firmę Kamami. Z pomocą prowadzącego postaraj się zrozumieć sposób odczytu danych 

z czujnika poprzez magistralę SPI. W szczególności zwróć uwagę na rolę 

poszczególnych pinów magistrali SPI. 

 

2. Następnie napisz program, który będzie odbierał dane z czujnika TC77 co pół sekundy 

i wyświetlał je na wyświetlaczu LCD, na początku jako dwa oddzielne liczby 8-bitowe. 

 

3. Znajdź w internecie dokumentację do czujnika TC77. Na podstawie rysunku 3-1 oraz 

tabeli 3-1 zaimplementuj w programie konwersję dwóch odebranych bajtów na wartość 

temperatury w stopniach Celsjusza. Uwaga: pamiętaj o tym, że czujnik mierzy 

temperaturę z dokładnością 13 bitów, a więc niektóre bity z odebranych dwóch bajtów 

należy odpowiednio pominąć. 

 

4. Wyświetl temperaturę na wyświetlaczu z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku. Sprawdź, czy temperatura zwiększa się poprawnie przy dotknięciu czujnika. 

 

 
 


