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ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontroleréw ATmega32

Wprowadzenie

Zestaw ZL15AVR dzigki wyposazeniu w bogaty zestaw typowych uktadow peryferyjnych stanowi $rodowisko do
uruchamiania prototypow uktadéw budowanych w oparciu o mikrokontrolery ATmega32 (oraz inne w obudowie
40-wyprowadzeniowej). Moze by¢ rowniez wykorzystywany jako zestaw edukacyjny podczas nauki programowa-
nia mikrokontroleréw AVR.

Podstawowe parametry

mikrokontroler ATmega32 w obudowie DIP osadzony w podstawce

4-przyciskowa klawiatura

5-pozycyjny joystick

8 diod LED

czterocyfrowy wyswietlacz siedmiosegmentowy LED

zlacze dla alfanumerycznego wyswietlacza LCD 2x16 znakow (LCD1602)

zlacze dla graficznego wys$wietlacza LCD 128x64 pikseli ze sterownikiem KS0108 (LCD12864)

uktad zegara M41T00 (STMicroelectronics) pracujacy na magistrali I2C wraz z podstawka na bateri¢ CR2032
uktad termometru TC77 (Microchip) pracujacy na magistrali SPI

czujnik temperatury MCP9701 (Microchip)

odbiornik podczerwieni TSOP31236 (36 kHz)

przetwornik piezoelektryczny

ztacze dla modutu USB<->UART (ZL1USB_A, ZL4USB)

10-pinowe zlacze programowania ISP

10-pinowe ztacze JTAG

ztacze USB przeznaczone do zasilania zestawu z portu USB komputera.

ztacze DB9 wraz z konwerterem napie¢ MAX232 do realizacji transmisji RS232

zestaw zlacz szpilkowych z wszystkimi uzytecznymi sygnatami mikrokontrolera oraz uktadoéw peryferyjnych

vV V.V V V vV VvV VvV VvV VvV VvV VVvYVvYVvYVYY

potencjometr umozliwiajacy podawanie napigcia z zakresu 0...5 V na wejscie przetwornika analogowo-cyfrowego
wbudowanego w mikrokontroler

Wyposazenie standardowe

ZL15AVR » Zmontowana ptytka zestawu ZL15AVR z mikrokontrolerem ATmega32

BTC Korporacja
05-120 Legionowo
ul. Lwowska 5

tel.: (22) 767-36-20
> btc faks: (22) 767-36-33
e-mail: biuro@kamami.pl

http://www.kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Oferowane przez nas ptytki drukowane mogg si¢ rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja jej wlasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos¢ produktu ze specyfikacja.
BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.
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Zasilanie

Zestaw ZL15AVR moze by¢ zasilany z portu USB komputera (ztacze USB-B Con3, zworka PWR_SEL w pozycji
USB) lub z zewngtrznego zrédta napigcia o wartosci 9...12 V (ztacze DC Conll1, zworka PWR_SEL w pozycji
EXT). Zestaw jest wyposazony w przetacznik SW8 umozliwiajacy wytaczenie zasilania zestawu bez koniecznosci
odtaczania wtyczki ze ztacza Con3 lub Conll. Dioda LED D8 sygnalizuje wlaczenie napigcia zasilania.

ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerow ATmega32
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Klawiatura

Zestaw ZL15AVR jest wyposazony w 4-przyciskowg klawiature sktadajaca si¢ z przyciskow SWO...SW3. Kazdy
z przyciskow ma wtlasny rezystor podciggajacy. Wyprowadzenia przyciskéw sa dostepne na ztaczu Con8.

c
o)

4]
o
D

—
m
=

tij..

RxD
TxD

PD7

o liye)

[wilw)

Ol O
0000
0000

o

(=]

N

PD4
GND

PC7

U v
Q0
Ol
000

PC4
GND

PB7

@ UDT DT
ZOmWD
[N EUR-N

meses gﬁ::::

PA7
PA6
PAS
PA4

[o]
z
=]

\

o
o
3
J

o
0

A
©

o
o

2
o

o
0

A
a

(RTO)
[

:

:

[«
i.
i

+5V

PC2

+5V
PB3

PBO

ISPACT

pC1 CHAR GRAPH
PCO conTRAST

PB2
DBl(ii

ISP
Con5
Con2
Con3
1
/

JTAG

PUR_SEL
JP3
USB EXT

Con4

Spk1

PC3 DISPLAY

JP4

PWR ON em

[C Jos

L]

USB<->UART
CONUVERTER

P1 L

[S72

Coné
o
o
=
m
el

Disi
CH
1................16
07 CHAR_LCD
RS
GND
GRAPH_LCD us
Dis2 Q0000000000000 00O000N ! ] [ )
DS3 DS2 DS1 DSO
7SEG ®
00000 (00000 00000 00OCGOGO - @ @G [ )
3@ OF Ir
2|@ @[t
U7 CTEM @@
SIDSCK ol@e@|c
GND|@[M[cs CYOEE
Con8 HOOOO HOOGOO HOOGOO® HOOGOGO !@ﬁ
TACT Conl4
SWo T M LED
SW1 E KA“ i “ ZL 7 |® @]+5u
e s - AVR sl@e|3
SW3 N DEVELOPMENT BOARD 5/@ @2
GND|@[H| W 1|0 @1
ConlSNA SW4 GND |@ 0
o 006 060000 OO0 Con3
N(K(%))E FArrrarririr ()
N ® 00 00 00 0 O 0 L:JL:H:H:H:H:H:H:}.
SV Joyl SW3  SW2 S SWO RES D7 D6 D5 D4 D3 D2 DL DO

Con19
-9 cp—if
w2 98 P—os
SW3 g 9
92 10—~
GND HEADER2x5
TACT
+5V
r Y
R5 R6 R7 R8
10k 10k 10k 10k
SW3 SW2 SW1 SWO0
SW3 SW2 SW1 SWO0
GND

http:// www.kamami.pl/



LMAMI
Joystick

Zestaw ZLL15AVR zostal wyposazony w 5-pozycyjny joystick. Kazdy ze stykéw joysticka ma rezystor podciagaja-

ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerow ATmega32

cy do napigcia zasilania. Wszystkie linie joysticka sg dostgpne na ztaczu Conl9.
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Diody LED

Zestaw wyposazono w osiem diod LED przeznaczonych do sygnalizacji stanu portéw mikrokontrolera (aktywny
stan wysoki). Linie sterujace diodami LED sg wprowadzone na ztaczu Con9.
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ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerow ATmega32

Wyswietlacz LED

Zestaw ZL15AVR wyposazono w czterocyfrowy siedmiosegmentowy wyswietlacz LED (DS0...DS3) wraz z tran-
zystorami sterujacymi anody wyswietlaczy. Sygnaly sterujace anodami (0...3) oraz poszczegélnymi segmentami
wyswietlacza zostaty wyprowadzone na ztacze Conl4.
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Potencjometr analogowy

Zestaw ZLL15AVR wyposazono w potencjometr P2, ktéry moze zostaé wykorzystany do podawania napigcia z za-
kresu 0...5 V na wejscia przetwornika analogowo-cyfrowego mikrokontrolera AVR. Srodkowe wyprowadzenie po-

tencjometru dostgpne jest na ztaczu Con7 (pin oznaczony P2).
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ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerow ATmega32

Termometr cyfrowy TC77

Zestaw wyposazono w cyfrowy termometr TC77 (Microchip) pracujacy na magistrali SPI. Linie sterujace termo-

metrem (SCK, SIO, CS) sa dostgpne na ztaczu Conl9.
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ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontroleréw ATmega32

Termistor

Oprocz termometru cyfrowego zestaw wyposazono réwniez w czujnik temperatur MCP 9701 firmy Microchip,
umozliwiajacy analogowy odczyt temperatury. Wspdtczynnik konwersji tego uktadu wynosi 19,5 mV/°C, a napig-
cie wyjsciowe dla 0°C ma wartos¢ 400 mV. Zakres mierzonych temperatur wynosi od —40 do +125°C. Napigcie
wyjsciowe jest dostgpne na ztaczu Con7 (wyprowadzenie oznaczone TEM).
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ZL15AVR -
Odbiornik podczerwieni

Zestaw ZL15AVR wyposazono w uktad odbiornika podczerwieni TSOP31236, ktéry umozliwia odbiér sygnatéw
nadawanych przez piloty zdalnego sterowania od sprzgtu RTV lub od innego urzadzenia nadajacego sygnat w pod-
czerwieni o czestotliwosci nosnej 36 kHz. Wyjscie odbiornika jest wyprowadzone na ztacze Con7 (wyprowadzenie
oznaczone Ir).

zestaw uruchomieniowy dla mikrokontroleréw ATmega32
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ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontroleréw ATmega32

Ztacze graficznego wysSwietlacza LCD

Zestaw wyposazono w ztacze umozliwiajace dotaczenie do zestawu wyswietlacza graficznego o organizacji 128x64
piksele ze sterownikiem KS0107/KS0108 (oznaczenie GLCD12864). Regulacja kontrastu wyswietlacza jest mozli-
wa poprzez potencjometr P1 (zworka JP4 DISPLAY w pozycji GRAPH). Linie sterujace wyswietlaczem dostgpne
sa na ztaczu Con12/LCD_GRAPH.
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ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerow ATmega32

Ztacze alfanumerycznego wyswietlacza LCD

Zestaw ZL15AVR wyposazono w zlacze umozliwiajace dotaczenie alfanumerycznego wyswietlacza LCD 2x16
znakow ze sterownikiem zgodnym z HD44780 (oznaczenie LCD1602). Regulacja kontrastu wyswietlacza jest moz-
liwa poprzez potencjometr P1 (zworka JP4 DISPLAY w pozycji CHAR). Linie sterujace wyswietlaczem sg dostep-
ne na zlagczu Conl3/LCD_2x16.
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Ztacze magistrali 12C

Zestaw ZL15AVR zostal wyposazony w ztacze Conl10/I12C umozliwiajace podlaczenie zewngtrznych uktadoéw pra-
cujacych na magistrali 12C. Mozliwe jest rowniez dolaczenie rezystorow podciagajacych do linii SDA za pomoca

zworki JP1 w pozycji PU/SDA oraz do linii SCL za pomoca zworki JP2 w pozycji PU/SCL.

JP1

R14
4,7k

JP2

PU

R15
4,7k

+5V Con10

SCL PCO

SDA PC1 O

9

AW N

GND 12C

sCL
S
TEM

RxD
TxD

G U U TUTUDUO
Z OO0 00
O NN
[«
‘g.....
imee0e®

PC7
PCé
PC5
PC4
GND

PB7
PB6
PBS
PB4
GND

PA7
PA6
PAS
PA4
GND

o 0o
mE O~ Q

polw]
29g

Cs2
Cs1

0
0w m

s

o

T

E......E

o
o
3
J

000
(X X ]
bl

Conl7

o
2
o

o

ConlS

Io)
0

o
X

D
he)
T

HH4H

o
0

2
N

uz (TEM

(RTC)

Heses

ISPA
P2

= a
SPK DLJ
r
RxU
TxU

+5U
PD3
PD2
PD1

PDO

+5V

CT
a
o

ConS

JTAG
Coné

PUR_SEL

moel»

USB EXT

S|

Con2

3

Con4

PC3 DISPLA

pk1
v

C2
PC1 CHAR GRAPH

JP4

HHI -

+5V
PB3
PB2
PB1
PBO
c20

®

+5U
PA3
PA2
PAL
PAO

LCD
Dé
DS
D4
D3
D2

D1
DO L7

PWR ON

L]

PCO conTRAST

[S7A- -

USB<->UART
CONUVERTER

L

Dist

[ H000000000000000
CHAR_LCD

@

GRAPH_LCD
0is2 000000000 0000000000N !

DS3 DS2 DS1 DSo

SCK
CS

Or~N W -

HOooOO HOO0O0O
)

KA g

DEVELOPMENT BOARD

|

SW4

7
6
5
4
D

GN

Con8

SU3 SW2 SH1 SWO RES

Arrmrmmrrr
(S

D7 Ds DS D4 D3 D2 D1 DO

LIWJ

POUER

oo

SuW8

OFF

@ o

9|

Conl

o
-
c
Qo
o

http:// www.kamami.pl/

GND
SDA
SCL

vcC



L MAMI

ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerow ATmega32

Ztacze magistrali SPI

Zestaw ZL15AVR zostal wyposazony w ztagcze Conl/SPI umozliwiajace podiaczenie zewngtrznych uktadéw pra-

cujgcych na magistrali SPL.
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Ztacze konwertera USB<->UART

Zestaw ZL15AVR wyposazono w ziacze Cond umozliwiajace dotgczenie modutu konwertera USB<->UART (np.
ZL1USB_A Iub ZL4USB). Linie interfejsu UART sg dostepne na ztaczu Con7 i oznaczone sa TxU oraz RxU.
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Zegar czasu rzeczywistego M41T00

Zestaw ZL15AVR zostat wyposazony w uktad zegara czasu rzeczywistego M41T00 (STMicroelectronics). Oprocz
samego uktadu M41T00 na ptytce zestawu znajduje si¢ rowniez rezonator kwarcowy 32768 Hz oraz podstawka pod
baterig¢ litowa CR2032. Wyprowadzenia SDA i SCL zegara dostgpne sa na zlaczu Con?7.

ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerow ATmega32
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ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontroleréw ATmega32

Przetwornik piezoelektryczny

Zestaw ZL15AVR wyposazono w przetwornik piezoelektryczny Spkl stuzacy do generowania dzwigku. Do gene-
rowania dzwigkow mozna wykorzystac¢ jeden z uktadow licznikowych mikrokontrolera ATmega32 Iub tez genero-
wac dzwigki programowo. Wyprowadzenie przetwornika oznaczone SPK jest dostgpne na ztaczu Con7.
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L MAMI
Ztacze JTAG i ISP

Zestaw ZL15AVR wyposazono w ztacze Con6 umozliwiajace programowanie oraz debugowanie programu z wy-
korzystaniem interfejsu JTAG (np. ZL16PRG). W przypadku korzystania z interfejsu JTAG nie nalezy do wypro-
wadzen podlaczaé zadnych obciazeri o niskiej impedancji.

ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerow ATmega32

Zestaw ZL15AVR zostat wyposazony w 10-wyprowadzeniowe ztacze Con5 przeznaczone do dotgczenia progra-
matora ISP. Na czas programowania do wyprowadzen PBS5...PB7 nie nalezy podlaczac obcigzen o niskiej impedan-
cji, gdyz moga one zakléceié proces programowania mikrokontrolera.
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ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontroleréw ATmega32

Ztacze RS232

Zestaw ZL15AVR zostat wyposazony w ztacze typu DBIF (Con2), umozliwiajace komunikacj¢ z komputerem PC
poprzez interfejs RS232. Sygnaty RxD oraz TxD sa dostgpne na ztaczu Con7.
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ZL15AVR - zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerow ATmega32
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